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Задвижки фланцевые чугунные с электроприводом ПЭМ 

Задвижки с электроприводом производста "ПЭК" - 
оптимальное решение для перекрытия рабочей среды (воды, 
пара, нефтепродуктов и других неагрессивных жидкостей), 
как с помощью дистанционного пульта управления, так и 
локально. Данные задвижки устанавливаются на системах 
водоснабжения, отопления, пожаротушения, нефтепроводах, 
паропроводах и других технологических трубопроводах где 
транспортируемая среда неагрессивна к материалам 
задвижки. 

Технические характеристики на чугунные задвижки 30ч906бр с электроприводом: 

• Материал корпуса: серый чугун.
• Основное применение: вода, пар.
• Рабочее давление: 16, 10 бар.
• Температура рабочей среды: до + 225 °С
• Герметичность по ГОСТ 9544: класса «D»
• Производство: Россия.

Наименование ДУ РУ Крутящий 
момент н/м 

Число оборотов до 
полного открытия 

Привод ПЭК 

30ч906бр 50 16 60 20 ПЭМ-А3 

30ч906бр 80 16 80 30 ПЭМ-А11М 

30ч906бр 100 16 80 30 ПЭМ-А11М 

30ч906бр 125 16 100 40 ПЭМ-А16М 

30ч906бр 150 16 100 40 ПЭМ-А16М 

30ч906бр 200 16 150 45 ПЭМ-Б7М 

30ч906бр 250 16 200 55 ПЭМ-Б7М 

30ч906бр 300 16 200 55 ПЭМ-Б7М 
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